
富裕县富宏污水处理厂
2016年
环境自行监测方案
2015年12月28日
为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。
1、 公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：富裕县富宏污水处理厂
法人代表：刘海成

所属行业：污水治理

地理位置：（附位置图）

生产周期：全年

采用工艺: 生化法

执行排放标准：《污水综合排放标准》一级A标准

联系方式：15045246650

委托监测机构名称：富裕县环境监测站。
污水处理厂位置图（注：绿色箭头所指为污水处理厂）
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二、监测依据

    1、原国家环境保护局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年。

    2、原国家环境保护局第39号令《环境监测管理办法》1997年。

    3、国务院办公厅国办发[2013]4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年。

    4、环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发[2013]14号《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》2013年。

    5、相关国家污染物排放标准，监测方法标准。

三、生产工艺及产排污情况
富宏污水处理厂采用生化法处理工艺。

主要工程组成：粗细格栅间、调节池、组合池、二沉池、污泥浓缩池、曝气生物滤池、消毒池等。

主要原料及产品：PAC（聚合氯化铝）、PAM（聚丙烯酰胺、盐酸等。

1、工艺流程简图
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2、流程简述

汇集的污水经格栅除污机除去一定粒径的固体杂物及漂浮物后流入调节池。调节池内，废水进行水质水量调节后，由提升泵提升至旋流沉砂池，污水中的砂粒在重力的作用下沉入砂斗，污水则进入水解池，沉砂池定期排砂。在水解段中，发酵细菌将污水中复杂有机物（包括多糖、脂肪、蛋白质等）水解为有机酸、醇类。在酸化阶段产氢、产乙酸细菌将发酵产物有机酸和醇类代谢为乙酸和氢，使大分子物质降解为小分子物质，使难生化的固体物降解为易生化的可溶性物质，进一步提高了污水的可生化性。

经水解酸化处理的污水进入好氧段，由鼓风机向污水中输送空气进行曝气，保证水中的溶解氧浓度。在溶解氧充足的条件下，水中碳水化合物为好氧微生物提供了丰富的营养，通过好氧微生物的新陈代谢，水中的有机物得到有效降解。污水回流的主要作用是除磷、脱氮，回流比100%～400%，也可根据出水氨氮值，调整合适的回流比。生化后的污水流入沉淀池中进行固液分离，除去脱落的生物膜，上清液流入BAF滤池进一步处理。

曝气生物滤池（BAF，Biological Aerated Filter）也叫淹没式曝气生物滤池（SBAF，Submerged Bio-logical Aerated Filter），其工艺原理为，在BAF系统中装填一定量粒径较小的粒状滤料，滤料表面生长着高活性的生物膜，BAF系统内部设置曝气系统。污水流经时，利用滤料的高比表面积带来的高浓度生物膜的氧化降解能力对污水进行快速净化，此为生物氧化降解过程；同时，污水流经时，滤料呈压实状态，利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝作用，截留污水中的悬浮物，且保证脱落的生物膜不会随水漂出，此为截留作用；运行一定时间后，因水头损失的增加，需对BAF系统进行反冲洗，以释放截留的悬浮物以及更新生物膜，此为反冲洗过程。
BAF从20世纪初开始进行研究，于80年代末基本成型，后不断改进，并开发出多种形式。在开发过程中，充分借鉴了污水处理接触氧化法和给水快滤池的设计思路，集曝气、高滤速、截留悬浮物、定期反冲洗等特点于一体。因此BAF系统在低温运行条件下对有机物也有较高的去除率。

BAF系统出水进入清水池，清水池自流进入消毒池。污水经消毒处理后各项指标已达到排放标准，出水达标排放。

沉淀池下部排放的污泥流入污泥池，污泥泵将污泥池内的污泥提升至污泥浓缩池。污泥经浓缩后加药调理压进脱水机进行脱水，脱水后的干污泥按当地环保规定要求进行处置。污泥浓缩排出的上清液及脱水机的滤出液排回至调节池再行处理。

污水处理站主要二级处理工艺水解—好氧工艺（H/O工艺）的简介：

有机污水在好氧生化处理前，先经生物水解（在兼性微物作用下的水解和酸化）处理，可使大分子有机污染物小分子化（例如使蛋白质分解为氨基酸；使脂肪分解为脂肪酸和甘油；使多糖类物质分解为单糖—葡萄糖），使非溶性有机物为溶解性物质；使难生生降解物质转化易生物降解物质，提高污水的可生化性，为后续好氧处理制造良好的生化条件，因而可提高污水站的CODcr、BOD5去除率。

水解工艺是依靠自然界中大量的兼性微生物的代谢作用来降解（转化）有机物，它不需要鼓风曝气，不需要采用其它手段供氧，因而可以节省能耗，对富含蛋白质和脂肪的有机废水来说，至少有50%CODcr可依靠兼性微生物降解，因而全好氧工艺节省能耗约50%左右。

水解工艺运行稳定，受外界气温变化影响小，水温的适应范围为5—40℃。

采用膜法水解工艺，由于生物量大，容积负荷高，能适应CODcr负荷变化。水解工艺能承受进水CODcr浓度3-4倍变化的冲击负荷。

水解池不产生如厌氧反应那样的恶臭。水解池可设计成立体式池型，可比常规方法节省用地25-30%。由于无可燃烧气体产生，故比厌氧工艺简化了防火防爆要求。

水解工艺的产泥量为好氧工艺的1/3，可节省污泥处理系统的投资。

水解工艺的菌种由自然界中的杂菌形成，因而随着运行时间的增长，菌面越来越宽，因而水解池的CODcr去除率随着时间的增长呈增高趋势。
3、排污情况

排放口名称：富裕县西部涝区排水十二支渠

自动监测设备名称及位置：进出口COD检测仪、氨氮检测仪、流量计。


企业主要废水污染源及防治设施一览表

	序号
	废水类型
	主要污染物
	产生设施或工序
	产生形式（连续/间断）
	废水污染防治设施
	处理后去向

	
	
	
	
	
	设施名称
	工艺类型
	处理能力
	运行时间
	富裕县西部涝区排水十二支渠

	
	生活废水
	COD
	城镇居民生活
	连续
	富宏污水处理厂
	生化法
	20000t/d
	全年运行
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、污染物排放自行监测方法
监测点位
总排口1个点位（监测点位示意图）。
处理设施前
                                                     总进水口                           总排放口
  废水监测点位图，    为采样点。
1、手工检测

检测项目：进、出水PH值、COD、BOD。

检测频次：每天一次。
检测方法：

	序 号
	项 目
	监测方法

	1
	COD
	重铬酸钾法

	2
	BOD
	稀释与接种法

	3
	PH值
	PH值快速测定仪


检测仪器：
	序 号
	项 目
	监测仪器

	1
	COD
	COD-571化学需氧量测定仪

	2
	BOD
	恒温生化培养箱（20℃±1℃）

	3
	PH值
	PH值快速测定仪


2、在线监测

检测项目：进、出水COD、氨氮、流量。

检测频次：进水COD、氨氮每天一次，流量实时。出水COD、氨氮每天十二次，流量实时。
检测方法：

	序 号
	项 目
	监测方法

	1
	COD
	重铬酸钾消解亚铁铵滴定法

	2
	氨氮
	纳氏试剂比色法


检测仪器：

	序 号
	项 目
	监测仪器

	1
	COD
	COD在线自动检测仪

	2
	氨氮
	氨氮在线自动检测仪

	3
	流量
	进水口：超声波流量计

出水口：电磁流量计


3、委托检测

委托检测机构：富裕县环境监测站。

检测项目：进、出水PH值、SS、COD、BOD、氨氮、总磷。

检测频次：每月一次。
检测方法：

	序 号
	项 目
	监测方法

	1
	PH值
	玻璃电极法

	2
	SS
	重量法

	3
	COD
	重铬酸钾法

	4
	BOD
	稀释与接种法

	5
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法

	6
	总磷
	钼酸铵分光光度法


检测仪器：

	序 号
	项 目
	监测仪器

	1
	PH值
	Dclta320PH

	2
	SS
	电子天平、电热恒温干燥箱

	3
	COD
	滴定管

	4
	BOD
	滴定管

	5
	氨氮
	可见分光光度计

	6
	总磷
	可见分光光度计


五、执行标准

依据公司环境影响评价文件、环评批复、验收意见以及企业现状，公司执行的污染物排放如下。
	类别
	执行标准

	废水
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）1级A标准

pH：6~9；CODcr：50mg/l；氨氮：5~8 mg/l；BOD5：10 mg/l；SS：10 mg/l；总磷0.5 mg/l。

	固体
废物
	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）


六、监测质量保证
1、监测人员严格执行环境监测技术规范。

2、监测所用仪器、量器经计量部门检定合格或分析人员进行校准。

3、废水自动监测数据严格按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）执行。

4、废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，采用外加平行样、密码自控样等方式，来控制分析结果的准确度。

七、其他
自测机构名称：富裕县富宏污水处理厂
自测机构负责人：孔繁江
企业自测联系人：兰丽
联系电话：3087200 /15214422880
企业环境自行监测负责人联络表

	企业名称
	负责人
	办公电话
	手机
	联系人
	办公电话
	手机

	富裕县富宏污水处理厂
	孔凡江
	0452-3087200
	15045246650
	兰丽
	0452-3087200
	15214422880


废水处理设施
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调节池
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进水
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