
桦林佳通轮胎有限公司
自行监测方案

企业名称：  桦林佳通轮胎有限公司（公章）  

二O一六年一月六日

2016年桦林佳通轮胎有限公司

污染源自行监测方案

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。
1、 企业概况及监测能力简介

（一）企业概况
1、基本情况

桦林佳通轮胎有限公司位于黑龙江省牡丹江市，占地面积60万平方米，建筑面积28万平方米，总资产14亿元，注册资本5164万美元，投资总额1.5亿美元，现有员工近2600人。公司的前身始建于1938年。1950年从沈阳迁至牡丹江，为国营第一橡胶厂。1995进入国家百户现代企业制度试点企业。1999年经中国证监会批准，成为上市公司（股票简称“桦林轮胎”，股票代码“600182”）。多年来，桦林曾位居中国轮胎行业第一名，累计上缴利税近60亿元，为国家经济建设和地方经济发展做出了突出的贡献。桦林也曾是中国轮胎行业的摇篮，向全国各地及轮胎行业输送4000多名骨干人才，党和国家领导人毛泽东、周恩来、朱德、江泽民、李鹏、李瑞环曾先后视察过桦林佳通轮胎有限公司及其前身。

2003年7月13日，佳通轮胎（中国）投资有限公司通过竞买购得桦林轮胎1.5亿国有法人股，成为控股的第一大股东。这是外资收购国有A股的首例，引起了国内外广泛关注。2004年3月30日经中国证监会批准，佳通公司以福建佳通51％的优良资产注入到上市公司“桦林轮胎”，把置换出来的资产改制为“桦林佳通”，即现在的桦林佳通轮胎有限公司，为外资独资公司。

进行资产置换后，佳通集团累计投入近8亿元对桦林的产能提升、设备升级改造、人员整合等大量的工作，使桦林的产能、产品质量和效率大幅度的提升，公司作为佳通轮胎集团在中国东北的轮胎生产基地在得到了较快的发展。

目前，公司已形成600万套的年轮胎生产能力，其中以GT、PW、桦林、蓝威、路得金、登特路、长城为品牌的全钢、半钢子午胎、斜交胎形成载重、乘用、工程、农用七大系列300余种规格。依托佳通集团的先进技术、管理及集团整合的优势，桦林佳通的技术实力、设备能力有了很大的飞跃，产品的质量、档次也跃上了一个新的台阶。

2、自然环境
牡丹江市位于黑龙江省东南部，东经 128°02′～131°18′、北纬 43°24′～45°59′，北部和西部与哈尔滨市、鸡西市相连，南邻吉林省的敦化市和汪清县，东部与俄罗斯接壤，是黑龙江省重要的综合性工业城市、对俄经贸城市和旅游城市，也是黑龙江省东南部的经济、文化、交通中心 ，牡丹江市辖绥芬河市、宁安市、海林市、穆棱市、林口县、东宁县 6 个市（县）和东安区、西安区、爱民区、阳明区 4 个城区，总面积 4.06 万平方公里，其中，市区面积 1353 平方公里。

桦林镇位于牡丹江市区东北15公里处，东与林口县接壤，南与铁岭镇毗邻，西北以牡丹江为界，与海林市长石村隔江相望，地理位置优越，交通便利，201国道、牡佳铁路、牡柴公路穿镇而过，有牡丹江东大门之称。唐代渤海国时期古城遗址就在镇内南城子村，为市级文物保护单位。全镇行政区域面积71.2平方公里。现有耕地2995公顷，林地2428公顷，森林覆盖率达36%。水面138公顷，水利灌溉控制面积508公顷，占耕地的17%，已开发鱼池90公顷。桦林镇辖3个社区、6个村委会：江东社区、桦林社区、安民社区、工农村、南城子村、安民村、桦林村、临江村、互利村，13个自然屯，总人口3.6万人，其中农村人口1.2万人。
3、主要污染源及处理措施
排放的废气主要污染物有烟尘、SO2和NOx等，锅炉燃煤产生的烟气经120米的烟囱排入大气，采用布袋除尘、双碱法脱硫和SNCR脱硝系统。
表1  污染物排放及治理措施
	名称
	主要污染物
	处理能力
	处理方式
	排放去向

	废气
	烟尘、SO2、 NOx
	
	布袋除尘、双碱法脱硫和SNCR脱硝
	大气


（二）监测能力

我司为履行企业自行监测的职责采取废气污染物自行监测手段为自动监测，开展方式为自承担，主要监测废气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物浓度。
二、监测内容

（一）废气污染物监测点位及监测项目设置
表2  废气污染源自动监测基本情况表
	序号
	监测点位名称
	排放源
	安装位置
属性
	监测项目
	采样方式
	生产厂家
	型号
	安装日期
	是否通过环保部门验收
	验收日期
	是否联网

	1
	锅炉烟道出口
	1#、2#、3#燃煤锅炉
	出口
	二氧化硫
	直接抽取法
	北京雪迪龙自动控制系统有限公司
	SCS-900C
	2008年3月
	是
	2008年7月
	是

	2
	锅炉烟道出口
	
	出口
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	

	3
	锅炉烟道出口
	
	出口
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	


（二）监测点位示意图
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（三）监测频次

废气污染物监测频次：连续监测

三、监测结果评价标准

表3  废气污染物监测结果评价标准

	监测点位
	监测项目
	评价标准

	
	
	名称及代号
	时段、级别
	限值（mg/m3）

	烟囱总排口
	二氧化硫
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	Ⅲ时段
	400

	
	氮氧化物
	
	Ⅲ时段
	400

	
	烟尘
	
	Ⅲ时段
	80


四、质量控制和质量保证
1、市环境监测中心站按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行定期手工监测和比对监测。     2、锅炉排放污染物手工采样和测定的技术方法按《固定源废气监测技术规范》执行。
3、废气污染源自动监测严格执行《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（试行）。
五、自行监测结果公布 
1、对外公布方式：企业对外网站 。 
2、公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。 
3、公布时限： 
自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。
4、年度报告      
每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。
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