2018年大唐鸡西第二热电有限公司
自行监测情况年度报告
一、基本情况

大唐鸡西第二热电有限公司属于国控废气企业，2018年发电量260010万千瓦时，供热量5382035吉焦，1号机组运行281.82天，2号机组运行336.25天，两台机组各小修一次，其余时间均处于备用状态。
二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。
2、废气自行监测开展情况
我公司排放废气污染物汞及其化合物、黑度项目监测，由黑龙江省富邦环境监测有限公司采用手工方式开展日常监测，监测点位位于除尘器后，进入烟囱前烟道水平位置，每季度一次，分别取得汞及其化合物监测数据21个、黑度监测数据21个，监测结果及时、完整在国家平台及省平台环保网站公布，公布率100%。
污染源在线自动监测点位名称分别为1号机组烟气在线监测仪测点和2号机组烟气在线监测仪测点，分别位于两台机组除尘器后，进入烟囱前距离地面17.4米烟囱入口的6.3米水平烟道中间位置平稳处。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物及烟尘，24小时连续监测，稳定运行，1号机组烟气在线监测仪测点获得监测数据6763个，2号机组烟气在线监测仪测点获得监测数据8070个，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界无组织颗粒物监测情况

我公司厂界无组织颗粒物监测，由黑龙江省富邦环境监测有限公司采用手工方式开展日常监测，监测点位位于厂界周边，共计5个，每季度一次，取得厂界无组织颗粒物监测数据80个，监测结果及时、完整在国家平台及省平台环保网站公布，公布率100%。
4、氨罐区周边氨监测情况

我公司氨罐区周边氨监测，由黑龙江省富邦环境监测有限公司采用手工方式开展日常监测，监测点位位于厂界周边，共计5个，每季度一次，取得氨罐区周边氨监测数据80个，监测结果及时、完整在国家平台及省平台环保网站公布，公布率100%。

5、油罐区周边非甲烷总烃监测情况

我公司油罐区周边非甲烷总烃监测，由黑龙江省富邦环境监测有限公司采用手工方式开展日常监测，监测点位位于油罐区周边，共计5个，每季度一次，取得油罐区周边非甲烷总烃监测数据80个，监测结果及时、完整在国家平台及省平台环保网站公布，公布率100%。

6、废水监测情况

我公司废水监测，由黑龙江省富邦环境监测有限公司采用手工方式开展日常监测，监测点位位废水处理站处理后的清水池，每月一次，取得废水监测数据288个，监测结果及时、完整在国家平台及省平台环保网站公布，公布率100%。

     7、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声监测，由公司环保化验室采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:ZS-01、ZS-02、ZS-03、ZS-04, ZS-05,获得监测数据20个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施
开展自行监测工作，污染源在线监测运营单位要加强监测设备的定期检查、标定、校验等项运行维护工作，并详细做好相应的记录。公司污染源在线监测相关责任人每天做好设备巡视，及时打印CEMS日报表和相应曲线，做好日常分析工作，发现问题及时解决。
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