肇州县污水处理厂

2016年自行检测开展情况年度报告

为进一步加强污水处理厂运行管理，及时掌握我单位的污染物排放状况及其周边环境质量的影响，切实发挥污染治理设施功效，达到节能减排、改善环境的目的，我厂根据《中华人民共和国环境保护法》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法（试行）》（庆环办【2014】2号）等相关规定，按照《肇州县污水处理厂自行检测方案》对污水厂排放情况进行了监测，现将二零一六年自行检测情况报告如下：

监测指标完成情况

   我厂对监测方案能够认真执行未做调整，全年稳定生产365天。每日开展自行检测工作，检测天数为365天。废水监测点位有2个，分别为肇州县污水处理厂进水口和总排水口。主要监测COD及氨氮两项数值。我厂认真落实污染源自动监空系统管理制度，做好日常巡检、维护保养、消耗品更换、设备校准等工作，当设备出现故障时能及时向环保部门上报备案，并组织抢修，力争做到在最短时间恢复运行监测。

生产任务完成情况

   我厂2016年累计处理污水307.89万吨，平均日处理污水8435吨。产生污泥748.1吨，进行生石灰搅拌后，含水率在80％左右，全部由我厂自行运输到我县垃圾处理厂进行填埋，污泥处理率100％.由于我厂技术能力有限，现未对周边环境进行检测。

   以上为我厂二零一六年自行检测工作开展的情况，再省、市、县环保部门的关心和支持下，我们的工作取得了一些成绩，但也还存在一些不足。在今后的工作中，我们将继续按照上级部门的工作安排和部署，认真做好污水厂在线检测系统的运行管理及自行检测工作，严格履行污水厂的环保社会责任，加强各项管理工作。

                                 二零一七年一月十六日

