2014年九三管理局局直生活污水处理厂

自行监测方案年度总结报告

垦区环境保护局：
九三管理局局直生活污水处理厂根据自行监测方案开展自行监测工作。
一、主要污染物和特征污染物种类                        

污水厂目前主要污染物指标有：COD、氨氮。
二、监测方式                                        

出口手工监测。

三、监测点位

污水处理厂废水出口。  

四、监测项目 

手工监测项目包括：COD、氨氮。每天1次。
五、企业生产及设备运行情况

2014年我厂生产正常，生产360天，其中因外部停电停产4
天，安装出口流量计停产1天，合计停产 5天。全年废水处理量1230700吨。
六、厂界噪声每季度开展一次监测。

七、手动监测执行情况
全年COD、氨氮应监测频次365天*1次=365次，因实际生
产360天，所以实际监测频次360次，实际完成率98.6%；厂界噪声每季度开展一次，全年开展4次全部完成任务；实际监测数据全部公示，公示率100%。
八、实验分析测试工作通过建立质量控制体系，做到任务明确，职责分明，认真落实到每个人身上，同时加强各有关部门的协作配合。提高人员素质，持证上岗。确保实验室操作环境满足要求，确保监测分析仪器设施工作正常，满足项目监测精度要求，保证监测方法选择正确，及时更新监测标准。
九、我厂在今后工作中会克服遇到的困难，对于存在的不足，在各级环保部门的指导帮助下，一定会逐步完善，相信我厂的自行监测工作进展更加顺利。
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