华电能源股份有限公司
佳木斯热电厂

自行监测方案

（2013年）
2013年10月08日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我厂的实际生产情况，制定了2013年四季度自行监测方案，并严格执行。
一、佳木斯热电厂基本情况
（一）基础信息

企业名称：华电能源股份有限公司佳木斯热电厂

法人代表：张玉增

所属行业：火力发电

地理位置（附位置图1-1）：佳木斯热电厂位于佳木斯市中心以东北3.5km处，地理坐标为东经130°21′，北纬48°50′，厂址东侧为佳木斯市化工厂毗邻，南邻佳木斯造纸厂，电厂与造纸厂之间有佳悦公路相隔，西靠音达木河，北邻松花江，东北距佳木斯民航机场约3km。发电厂生活福利区位于音达木河以西。厂址地形平坦，坡度和缓，稍向东北方向倾斜，一般海拔在80.86m。

通讯地址：黑龙江省佳木斯市东风区长安路168号

邮    编：154005

生产周期：全年

联系电话：0454—8372443

传    真：0454—8372049

委托监测机构名称：废气自动在线连续监测，无委托监测机构，灰场水本厂人工取样监测。
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图1-1

（二）生产工艺及产排污情况

佳木斯热电厂为火力发电厂，现有两台300MW供热机组，消耗的主要原料为煤炭，生产的产品为电能和热能。

佳木斯热电厂运行的主要生产工艺流程是将原煤磨成煤粉后，送入锅炉中燃烧，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度（110℃）后送至热用户。锅炉产生的烟气经除尘效率≥99.7%的高效静电除尘器处理，再经石灰石——石膏湿法脱硫系统（脱硫效率≥90%；除尘效率≥50%），脱硫，经一座210m高、出口直径7m的烟囱排放；锅炉采用低氮燃烧技术，产生的灰渣进行综合利用，生产过程中产生的废水经过处理重复使用。

生产工艺流程见图2-1。

湿式石灰石-石膏法脱硫工艺简要过程为：烟气从烟道引出，经脱硫风机升压后进入吸收塔；烟气自下而上过程中，被吸收塔中已雾化的石灰石浆液反复洗涤，烟气中的SO2与石灰石浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙；亚硫酸钙汇于吸收塔下部的循环氧化浆池，由氧化风机向浆池送入空气，将亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用泵将石膏浆液排出送入脱水系统处理。采用换热器将处理后的低温烟气加热至80℃左右，经烟道排入烟囱。烟气脱硫工艺系统流程见图2-2，

静电除尘工艺流程见图2-3。
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2台锅炉共建设4台（每炉2台）静电除尘器，2台脱硫（每炉1台），2台炉公用一座210米高双套筒钢筋混凝土烟囱，按照废气排放环保要求在每台炉废气净化装置FGD（脱硫岛）进口、混合烟道（烟囱入口）各设置一套在线连续监测系统（简称CEMS）和采样口及采样监测平台，数据实时上传省、市环保监控平台。
烟囱底部设置废气排放口标志牌一个，编号为：FQ—JRDC—01。排放口标志牌位置见图2-4。
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图2-4

二、污染物排放自监测
（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

每台炉废气净化装置FGD（脱硫岛）入口、混合烟道（烟囱入口）处，共4个点位（监测点位分布见图3-1）。
2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区4个点位的二氧化硫、氮氧化物全天连续监测。
3.2 手工监测

烟尘每月监测1次。
灰场上下风向各设置1个无组织排放监测点位，监测指标为TSP，每年监测2次。
4、执行排放标准及其限值

根据环评批复，我厂现执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段限值（执行标准时限为2014年7月1日前）。具体数值如下表所示：
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                 机组

项目
	1#
	2#

	SO2排放标准
	400
	400

	NOX排放标准
	450
	450

	烟尘排放标准
	50
	50


2014年7月1日后执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)第3时段限值。

具体数值如下表所示：
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                 机组

项目
	1#
	2#

	SO2排放标准
	200
	200

	NOX排放标准
	100
	100

	烟尘排放标准
	30
	30


5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法，全天连续进行自动监测。所使用的监测仪器为厦门格瑞斯特环保科技有限公司生产的烟气连续监测系统CEMS。

（二）水污染物排放监测

废水零排放。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

厂界处外的6个点位：厂区外西南第十中学1个点位，西北佳木斯热电厂家属生活区1个点位，厂墙四周4个点位（具体位置详见图3-2）。
2、监测指标

昼、夜等效声级3级。

3、监测频次

厂界处外的6个点位：厂区外西南第十中学1个点位，西北佳木斯热电厂家属生活区1个点位，厂墙四周4个点位每季度监测1次。
4、执行排放标准及其限值

我厂按《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)执行，排放标准为昼间65 dB，夜间55 dB。
声环境评价标准限值   （单位：Leq[dB(A)]）
	类别
	昼间
	夜间
	适用范围

	环境噪声标准限值

	2类
	60
	50
	居住、商业、工业混杂区

	3类
	65
	55
	工业区

	厂界噪声标准限值

	Ⅱ类
	60
	50
	居住、商业、工业混杂区及商业中心

	Ⅲ类
	65
	55
	工业区


5、监测方法和仪器

监测方法采用国家环境监测技术规范和方法，使用的仪器为HS6288全自动噪声仪。
图3-1

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求，未发现对周边空气环境状况有明显影响。冬季灰渣排至贮灰场储存，干灰（夏季）、脱硫石膏综合利用，销售北方水泥东风站，与北方水泥东风站签订销售合同。
建有贮灰场，地下水人工取水样，灰场地下水监测点位为灰场四级泵站深井处，2014年开始每年监测一次。
地下水环境质量标准限值
	序号
	监测项目
	单位
	Ⅲ类标准限值
	仪器名称
	试验方法
	标准来源

	1
	浊度
	度
	3.0
	H-STZ型
	分光光度法
	

	2
	总硬度
	mg/L
	450
	
	容量法
	

	3
	氟化物
	mg/L
	1.0
	
	
	

	4
	总氰化物
	mg/L
	0.05
	
	
	

	5
	挥发酚
	mg/L
	0.002
	
	
	

	6
	硫酸盐
	mg/L
	250
	
	重量法
	

	7
	Fe
	mg/L
	0.3
	BT-99型
	邻菲罗啉分光光度法
	

	8
	Mn
	mg/L
	0.1
	
	PH电极法
	

	9
	Hg
	mg/L
	0.001
	
	
	

	10
	Cd
	mg/L
	0.01
	
	
	

	11
	Pb
	mg/L
	0.05
	
	
	

	12
	pH
	6.5～8.5
	PHS—3C型
	
	


三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有在线连续监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。

自行监测结果公布

（一）对外公布方式：英特网http://www.jmshddc.com/hbqy_asp/

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。
（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（自动监测的评价以小时浓度均值进行评价，正常生产情况下，每天24个数据，每周168个数据）。
黑龙江省重点污染源企业自动监测信息  发布单位：华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 

发布时间   年  月  日

	机组
	污染源类别
	企业名称
	生产状况
	排放口名称
	执行标准
	监测项目
	达标频次
	超标情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	超标频次
	最大超标倍数

	1
	废气
	华电能源股份有限公司佳木斯热电厂


	
	1#机组脱硫排口（烟道）
	火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2003）
	二氧化硫
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	
	

	2
	
	
	
	2#机组脱硫排口（烟道）
	
	二氧化硫
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	
	

	备注
	自动监测的评价以小时浓度均值进行评价，正常生产情况下，每天24个数据，每周168个数据。

以上是华电能源股份有限公司佳木斯热电厂  月 第  周自动监测信息。


2、手工监测结果
本厂公布自动监测，灰场地下水手工监测。
3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。
附件2：
企业环境自行监测负责人联络表

公司（公章）

	企业名称
	负责人
	办公电话
	手机
	联系人
	办公电话
	手机

	华电能源股份有限公司佳木斯热电厂
	万宏亮
	0454-8372180
	13846131868
	李  俊
	0454-8372176
	15331878360
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